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CAMPO DE RELVA ARTIFICIAL - MANTER ENCHIMENTO NESTA ÁREA

ZONA CONTROLADA - MANTER ENCHIMENTO NESTA ÁREA

  

RETENÇÃO ENCHIMENTO RELVA ARTIFICIAL
P R O T E C Ç Ã O  A M B I E N T A L  A T R A V É S  D A  I M P L E M E N T A Ç Ã O  D A S  R E C O M E N D A Ç Õ E S  D O

R E L A T Ó R I O  D O  C O M I T É  T É C N I C O  D E  N O R M A L I Z A Ç Ã O  E U R O P E I A  T R  1 7 5 1 9

MANUTENÇÃO DE CAMPO

Colocação de grades
/ tapetes de limpeza
em todos os acessos
ao campo

3

DESENHO
CAMPO ZONA NÃO CONTROLADA –PREVENIR QUE O ENCHIMENTO NÃO CHEGUE AQUI

Preferir sistemas de
relva artificial com
menor salpico de
material de enchimento

Aplicação de barreiras de
contenção no perímetro
do campo para assegurar
que o enchimento se
mantenhas nas zonas
controladas

CONSTRUÇÃO DO CAMPO

VEDAÇÃO
RECINTO

VEDAÇÃO
ZONA DE
JOGO

Assegurar que durante a
instalação o enchimento é
armazenado apenas dentro da
zona controlada

Promover a remoção da
relva, no seu fim de vida,
responsavelmente

SPLASH

BARREIRAS

GRADES

Ter uma escova
dedicada á manutenção
que nunca saía da zona
controlada

ESCOVAGEM

Limpar cuidadosamente as
maquinas de manutenção
antes da sua saída da zona
controlada

LIMPEZA ARMAZENAGEM DO 
ENCHIMENTO

REMOÇÃO DE CAMPO

ENTRADA ZONA DE JOGO

ENTRADA RECINTO

Colocação de escovas de
limpeza das chuteiras nos
acessos dos jogadores

ESCOVAS

Assegurar que as aguas
pluviais captadas na zona
controlada têm micro filtros
capazes de filtrar o
enchimento

DRENOS

Assegurar que toda aneve que
é removida fique na zona
controlada. Idealmente
aguardar que derreta no
campo

NEVE

ESTC   I   40, rue Belliard, BE - 1040 Brussels   I   www.estc.info   I   info@estc.info


