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KUNSTRASENFELD – HALTEN SIE FÜLLSTOFFE IN DIESEM BEREICH

KONTROLLIERTE ZONE – HALTEN SIE FÜLLSTOFFE IN
DIESEM BEREICH 

  

KONTROLLIEREN SIE IHRE KUNSTRASEN-FÜLLSTOFFE
– SCHÜTZEN SIE DIE UMWELT
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FELDPFLEGE

Abstreifmatten- oder
Gitterroste an allen
Feldeingängen anbringen
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FELD DESIGN UNKONTROLLIERTE ZONE – HIER KEINE FÜLLSTOFFE!

Wählen Sie ein
Kunstrasensystem, das
geringe Splash-
Charakteristiken aufweist

Bringen Sie an den
Umrandungen des Feldes
Barrieren an, um sicherzustellen,
dass Füllstoffe die Kontrollzone
nicht verlassen können

FELDKONSTRUKTION
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Stellen Sie bei der Installation
sicher, dass Füllmaterial
sorgfältig gelagert und ohne
Verluste eingebracht wird

Entsorgen Sie den Kunstrasen
am Ende seiner Lebensdauer
verantwortungsvoll

SPLASH

BARRIEREN

GITTERROSTE

Nutzen Sie eine Bürste, die
nach Möglichkeit immer in
der Kontrollzone verbleibt

BÜRSTE

Reinigen Sie Traktoren und
Wartungs- bzw. Pflegegeräte
gründlich, bevor sie die
Kontrollzone verlassen

REINIGUNG GELAGERT FELDENTFERNUNG

FELDEINGANG

Platzieren Sie Schuhreiniger
an den Haupteingängen für die
Spieler

SCHUHREINIGER

Stellen Sie sicher, dass alle
Regenwasserkanäle innerhalb der
Kontrollzone mit geeigneten
Mikrofiltern ausgestattet sind,
um alle Füllstoffe aufzufangen.

REGENWASSERKANÄLE 

Stellen Sie sicher, dass der
vom Feld abgeräumte Schnee
auf speziellen Flächen
innerhalb der Kontrollzone
gelagert wird

SCHNEE
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